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Корнеплодоуборочные машины ЕМ-11 и ММТ-1 производит стандартную обрезку ботвы у 88.0-93.4% 
корнеплодов, потери составляют 5-7% , поврежденных корнеплодов бывает около 19-26%. Применение эти 
машины с последующей доработкой продукции на сортировальном пункте ПСК-6 позволяет снизить затраты 


труда на уборку гектара в 1.5-2.0 раза по сравнению с уборкой вручную. 
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сследования проводили в 2008-2012 гг в 

подсобном экспериментальном хозяйстве 

АЗНИИО и АЗНИИКЛийП, производ- 
ственную проверку и внедрение полученных 
данных – в той же хозяйствах Апшеронского 
района. 

Опытные участки в течение пяти лет находи- 
лись в севообороте. Почва серо-бурая, суглинис- 
тая по механическому составу. Содержание гу- 
муса -1,21%, азота нитратного -10,2-11,5 мг, 
подвижного фосфора -9,3 — 10,3 мг, обменного 
калия -60,5 -65,2 мг в100 г почве. 

Технологию механизированного производства 
корнеплодов изучали на опытном участке 
ежегодно площадью - 0,60 га. 

Работу машин на уборке, послеуборочной об- 
работке оценивали по ОСТ 70.8.7 - 7-74 и ОСТ 
70.6.10-7 и «Программа и методы испытаний» (1). 

Урожайность учитывали сплошным методом 
с каждой учетной делянки. Корнеплоды раздели- 
ли на стандартные и нестандартные согласно 
ГОСТ 17-21-67 и ГОСТ 1723-67 «Морковь и 
свеклы столовая свежая»(2). 

В опытах мы изучали технологический про- 
цессе уборки корнеплодов моркови и свеклы 
машинами теребильного типа ЕМ -11 (ФРГ) и 
ММТ -1 (Россия) в сранении с уборкой вручную. 

Изучаемые машины прицепные, агрегатируют- 
ся с тракторами класса 14 кн, имеют гидроуси- 
лители в системах ориентации вдоль рядка, глу- 
бины подкапывания, высота теребления. Рабочая 
скорость машин достигает до 4,8 км/ч. Корне- 
плодоуборочную машину обслуживает машинист 
на подборе потерь работают еще 3-6 рабочих. 

Корнеплоды в Апшеронском ПЭХ-е возделы- 
вали в продовольственных целяах. В обоих 
хозяйствах свеклу и морков выращивали на 
гребнях. 


Схема посева 55+55+70 см. 

Количество растений в период уборки в ПЭХ 
Апшероне в среднем по свеклы составило 205 
тыс.шт/га, а по моркови 725 тыс.шт/га. Урожай- 
ность корнеплодов была 34,2 т/га и 32,1 т/га, 
средняя масса стандартного корнеплода 166 и 45 г. 

Качество уборки моркови и свеклы оценивали 
по следующим показателям: фракционный сос- 
тав вороха корнеплода после уборки, повреж- 
дения корнеплодов, качество обрезки ботвы и 
полнота уборки (3;4). 

Качественные показатели работы машин ЕМ- 
11 и ММТ-І в благоприятных условиях осени 
2009 г. представлены в таблица 1. 


Таблица 1. Оценка качества уборки моркови 
сорта «Апшеронская местная» и свеклы сорта 
«Бордо-237» машинами в % к массе корнеплоды 
По моркови | По свеклы. 


ее = [Е 
Показатели 5 Э 2 > 
© > 
^ = Рабочая скорость 
_ агрегата м/с 
0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,60. 


Корнеплоды с черешками 
листьев длиной 0-2 см 
(стандартная обрезка) 
Корнеплоды с черешками 
листьев свыше 2 см 


ма 4 
И - 
8,8 66 | 108 79. 


| 


Корнеплоды с сильными ЕР 
повреждениями | 2,8 1,9 | 1,6 | АБ са 
Потерянные корнеплоды | 

в том числе оставшиеся 11110,6 | 0,4 0,9 110 

в земле Е р 
Оставшиеся на 8 137169155 

поверхности почвы о р Вы 


Отмечено, что количество корнеплодов с ч“ 
решками листьев длиной 0-2 см и потерянные 
корнеплоды при уборке вручную и машинами 
при рабочей скорости 0,55-0,60 м/с были при” 
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мерно одинаковыми. 

Ряд показателей, необходимых для оценки 
качества работы машины ММТ-І приведены в 
таблице 2. 


Таблица 2. Оценка качества уборки столовой 
свеклы машиной ММТ-1, в % к количеству 
— имассе (Данные 2010 г) 


_ 0,67 | 1,29. 
Показагели з : 8 Е 
> хе > 


Е 
2,2 | 2.2 | 3,5 [3,5 [63 | 42 
6,0 | 5,9 | 9,0 [11,2] 21,7 | 18,1 


75,5 |75,5 |84,7 |82,1 | 90,9 | 87,8 


в том числе: 
В сильной степени ___` 
В слабой степени ____ 
Убрано корнеплодов 
с черешками листьев 
длиной 0,5-5,0 см 


мым корнеплодов 


не опре- | 
деляли | 58 | 1,3 | 2,8 | 2,9 


НСР, а‹ — по количеству слабых повреждений - 1 3,5%; 
НЕ бах по количеству обрезки - 10,19%: __ 

С увеличением рабочей скорости машины с 
0,45 до 1,29 м/с количество столовой свеклы, у 
которой черешки листьев после обрезки имеют 
длину не боле 5 см, также последовательно 
возрастает с 75,5 по 90,9%. 

Послеуборочные обработки и затаривание в 
ящики корнеплодов, производились на сортиро- 
вальном пункте СК-6. Производительность 
пункта ПСК-6 в час технологического времени 


составила 4,8 т., сменного времени 
эксплуатационного времени-4,3 т. 

Важным критерием для оценки работы сорти- 
ровального пункта является качество получаемой 
стандартной и нестандартной продукции 
(таблица 3). 


-4,5 т., 


Таблица 3. Качество продукции после обработки 
__на сортировальном пункте ПСК-6, % 


Анализ качества про- 
дукции по выходам х) 


Корнеплоды | П ри-меси 
>. д и 


Наименование выходов 
сортировального пункта 


=. 


Сход с транспортера 


стандартной продукции 

Сход с транспортера 

нестандартной продукции _ 

Сход с транспортера примесей - 

х) За 100% принято количество материала, 
полученного с каждого выхода. 


12,3 


Стандартная продукция, поступившая с 
пункта ПСК-6, содержит 90,3% стандартных, 
8,6% нестандартных корнеплодов и 2,1% 
примесей почвы и ботвы. 

Уборка моркови и свеклы машинами тере- 
бильного типа при почти одинаковом качестве 
продукции по сравнению с уборкой вручную 
позволила значительно снизить затраты труда с 
650 до 260 чел.-ч/га, или 2,6 раза и эксплуа- 
тационных издержек в 1,3 раза (5). 
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С.5.ЭПуеу, К.А.АБЬзоу, Т.Ү. Кӣѕіәтоуа 


Кӧкйтеууәііәгі убап ЕМ-11 уә ММТ-1 таўшјагі КОК үә шэфэх сабипдиги БИКИэгии 88.0-93.4% в6у4э уә 
уаградіаплп ѕѓапдана убий Кәѕіітәѕіпі іәтіп ейтэК]э, ИК 5-7% 1ә$КІЇ ейіг, 2ә0ә1әпті$ КОК@теууэШг іѕә 19-26% 
ог. ПСК-6 сеѕійіәуісі тазиагидап 15Иа4э гата тәһѕшип агаісиіа с̧езійіәптәѕі ә! әтәуі Шә тйдауіѕәдә 


һеКага сэКЙэп әтәк ѕәгӣпі 1.5-2.0 дәр азаёл за. 


Асаг бог: тазш, (оград, кеуйууәѓ, уфит, 1591 гой, әКіп ѕхеті. 
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Сһ.5.Аіуеу, К.А.Араѕоу, Т.У.Виатоуа 


Коо! ріапі соПесііпр тасһіпеѕ ЕМ-1 апі ММТ-1 епзиге (о до ѕѓапіагі сиё (стз апа Іеауеѕ оѓ саггог апа бее! 
88.0-93.4%, ће 105$ 15 5-7%,іпјигей гоо рІапіѕ 15 19-26%. Іп ће ѕотіілр ѕеетепіѕ иѕіпр ПСК-6 тасћіпе 15 гейисей 
могк Бу 1.5-2.0 їіте рег Һесќаге іп ће гершайу ргерагаќіоп оЁргойшсі сотрагей (о тапџа! Іабог. 
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